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POMP ONDERDELENPOMP ONDERDELENPOMP ONDERDELENPOMP ONDERDELEN    ----    PUMP COMPONENTSPUMP COMPONENTSPUMP COMPONENTSPUMP COMPONENTS 
 

 

ROTOR - ROTOR 
MATERIALEN: Roestvas staal AISI 304 / 316, duplex, genitreerd staal, gehard staal en hardverchroomd staal. 
MATERIALS: stainless steel 304 / 316, duplex, nitride steel, hardened steel and chromed steel.  
      

 

STATOR - STATOR  

Rubber uitvoering: NBR, NBR voeding geschikt,FPDM, EPDM voeding geschikt, FKM. 

RUBBER TYPE: NBR, NBR food grade, EPDM, EPDM food  grade, FKM.  

 

 

KOPPELING – JOINT  
KRUISKOPPELING:Roestvast staal 316 met rubberen beschermingshuls NBR, NBR voeding, EPDM, FKM 

CROSS JOINT: stainless steel 316 with rubber sleeve NBR,  NBR foodgrade , EPDM, FKM.  

 

 

AFDICHTING – SEALING 
Mechanische as afdichting. 

Mechanical seal.  

 

 

AANZUIG ZIJDE - SUCTION  
Voor-kamer waar de vloeistof binnenkomt, vervaardigd uit roestvast staal, gietijzer of brons, afhankelijk van de uitvoering..   

Pre-chamber where the fluid comes in, made of stainless steel, cast iron or bronze, depending by the version.  

 

 

PERS ZIJDE - DISCHARGE 
Gemaakt uit roestvast staal, gietijzer of brons, afhankelijk van de uitvoering. 

Made of stainless steel, cast iron or bronze depending by the version.  

 

 

OVERSTORT - BY PASS 
Voor de gietijzeren uitvoering wordt deze gemaakt uit brons, voor de andere uitvoeringen is deze in roestvast staal 304/316  
For the cast iron version it is made of brass or iron, for the other version it is in stainless steel 304 / 316 (on request). 

 

 

MOTOR– ENGINE 
De verbinding met de aandrijving is B3/B14 of met aangeflensde draagsupport. 

The coupling with the engine is B3 / B14 or with flanged support.  

 

 

POMP MET FLEXIBELE STATOR 

WOBBLE PUMPS 

 

Buytenhek Pumps International B.V., Meerpaal 9, 4904 SK Oosterhout (NL), Postbus 4037, 4900 CA Oosterhout (NL) 

Tel. +31-162-459042, Fax. +31-162-437530, info@buytenhekpumps.nl 

 

 

Progressing cavity Pumps 



             WOBBEL POMPEN WOBBEL POMPEN WOBBEL POMPEN WOBBEL POMPEN ––––    WOBBLE PUMPSWOBBLE PUMPSWOBBLE PUMPSWOBBLE PUMPS 

De R serie is een compacte pomp, in co-axiale uitvoering, met een goede prijs-kwaliteit 
verhouding en een pulsatie vrije vloeistof stroming, zonder afbreuk te doen aan de chemische 
en organoleptische eigenschappen van het te verpompen product. De wobbel pomp kan 
gebruikt worden voor veel verschillende toepassingen, licht abbrasieve, viskeuze of 
vloeistoffen met kleine deeltjes.De roesvast stalen uitvoering is met name geschikt voor 
vloeistoffen in de voeding middelen industrie terwijl de bronzen uitvoering bij uitstek geschikt 
is voor marine gebruik. 

R series has compact and linear design, it has a good price-performance ratio and not pulsating flow 
without jeopardize the physic, chemical and organoleptic characteristics of fluids. The wobble pump 
is used for many different application, slightly abrasive, viscous or gravel liquids. The st. steel version 
is particularly suitable for food grade fluids and bronze version is for marine use. 
 

 

                                GIETIJZEREN EN BRONZEN     UITV.GIETIJZEREN EN BRONZEN     UITV.GIETIJZEREN EN BRONZEN     UITV.GIETIJZEREN EN BRONZEN     UITV.    

            CAST IRON CAST IRON CAST IRON CAST IRON AND BRONZE AND BRONZE AND BRONZE AND BRONZE VERSIONVERSIONVERSIONVERSION    

ROESTVAST STALEN UITVOERINGROESTVAST STALEN UITVOERINGROESTVAST STALEN UITVOERINGROESTVAST STALEN UITVOERING    

ST. STEEL VERSIONST. STEEL VERSIONST. STEEL VERSIONST. STEEL VERSION 

POMP HUIS: Gietijzer G25 UNI 5007 / Brons UNI EN 1982 CC491K 

PUMP CASING: G25 cast iron / Bronze UNI EN 1982 CC491K 

ROTOR:  rvs AISI 304/316 of 304/316 hardverchroomd           

ROTOR: St.Steel 304 / 316 / 304 HCP / 316 HCP  

STATOR: NBR voeding / EPDM / FKM 

STATOR: NBR food grade / EPDM / FKM 

KOPPELING: Roestvast staal AISI 316 / NBR / EPDM / FKM  

COUPLING: St.teel. 316 / NBR / EPDM / FKM  

OVERSTORT: brons 

BY-PASS: OT 58 

MOTOR AS: Roestvast staal AISI 304  

MOTOR SHAFT: St.Steel 304 

STAND. MECH. AFDICHTING: grafiet / nitrile / anders op verzoek 

STD MECHANICAL SEAL:graphite / nitrile / other on req. 
MOTOR: Electro motor, direct gekoppeld of een geflensd draag stuk 
MOTOR: electric motor direct coupling or with flanged support 

POMPHUIS: AISI 304/316   

PUMP CASING: St. Steel 304/316   

ROTOR:  AISI 304/316  of 304/316 hardverchroomd 

ROTOR: St.Steel 304 / 316 / 304 HCP / 316 HCP  

STATOR: NBR voeding / EPDM / FKM 

STATOR: NBR food grade / EPDM / FKM 

KOPPELING: Roestvast staal AISI 316 / NBR voeding/ EPDM / FKM 

COUPLING: St.Steel 316 NBR foodgrade / EPDM / FKM 

OVERSTORT: AISI 304 / 316 

BY-PASS: St.Steel 304 / 316 

MOTOR AS: Roestvast staal AISI 304  

DRIVE SHAFT: St.Steel 304 

STAND. MECH.AFDICHTING: grafiet / nitrile / anders op verzoek 

STD MECHANICAL SEAL:graphite / nitrile / other on req. 
MOTOR: Electro motor, direct gekoppeld of een geflensd draagstuk 
MOTOR: electric motor direct coupling or with flanged support 

EIGENSCHAPEIGENSCHAPEIGENSCHAPEIGENSCHAP    ----    PERFORMANCEPERFORMANCEPERFORMANCEPERFORMANCE     PERFORMANCEPERFORMANCEPERFORMANCEPERFORMANCE    at 1 barat 1 barat 1 barat 1 bar 

TYPE 
l /min   

at 1bar 
BAR 
MAX 

RPM 
MAX 

R24 9 7 1400 

R28 5 7 1400 

 R40* 96 4 1400 

R44 41 7 1400 

R48 15 7 1400 

R64 62 7 1400 

R68 53 7 1400 

R84 100 7 1400 

R88 75 7 1400 

                  (*) R40  

Alleen in rvs verkrijgbaar / Available only st. steel 

 

MOTOR VERMOGENS    ----        PPPPOWER MOTORSOWER MOTORSOWER MOTORSOWER MOTORS    

TYPE 
4 pool/ pole 

1400 RPM 
6 pool/ pole  
900 RPM 

8 pool / pole  
700 RPM 

R24 
R28 

0,25 Kw 0,18 Kw - 

R44 
R48 

0,55 Kw 0,55 Kw 0,25 Kw 

R64 
R68 

1,1  Kw 0,75 Kw 0,55 Kw 

R84 
R88 

2,2  Kw 1,5  Kw 0,75 Kw 
 

AFMETINGENAFMETINGENAFMETINGENAFMETINGEN    ----    DIMENSIONDIMENSIONDIMENSIONDIMENSION    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

Wobbel roestvast staal afmetingen   /   Wobble stainless steel dimensions 

TYPE A B C D E F G H I L M N O Kg 

R24 R28 402 145 60 71 236 90 131 190 110 112 140 3/4" 7 10 

R44 R48 471 180 68 80 284,5 100 148 210 132 125 160 1" 10 15 

R64 R68 566 240 90 90 366,5 100 180 235 180 140 176 1"1/4 10 22 

Geflensd roestvast staal afmetingen   /   Flanged stainless steel dimensions 

TYPE A B C D E F G H I L M N O Kg 

R44 F R48 F 337,5 180 68 102 297,5 40 170 202 132 60 200 1" 14 13 

R64  F R68 F 413,5 240 90 102 373,5 40 192 202 180 60 200 1"1/4 14 19 

R40: Afmetingen beschikbaar op verzoek /  Dimensions available only on request.      R84-88 niet beschikbaar in rvs / R84-88 not available st. steell 

Afmetingen wobbel gietijzer en brons*   /   Wobble cast iron and bronze* dimensions 

TYPE A B C D E F G H I L M N O Kg 

R24 R28 398 96 155 71 231,5 90 155 190 112 112 140 ¾” 7 11,5 

R44*R48* 466 118,5 181 80 279,5 100 181 210 130 125 163 1” 10 16,5 

R64 R68 553 155 215 90 354 100 215 235 180 140 176 1” ¼ 10 26 

R84 R88 717 255 240 100 469 140 225 260 195 160 197 1” ½ 12 43,5 

Afmetingen geflensd gietijzer en brons*   /   Flanged wobble cast iron and bronze* dimensions 

TYPE A B C D E F G H I L M N O Kg 

R24 F R28 F - - - - - - - - - - - - - - 

R44 F* R48 F* 332,5 118,5 203 102 292,5 40 203 202 130 60 200 1” 14 15 

R64  F  R68 F 401 155 227 102 361 40 217 202 180 60 200 1” ¼ 14 22 

Overstort op verzoek (zie tekening) in de modellen R24-R28-R44-R48. By-Pass  valve on request (as the drawings) in models R24-R28-R44-R48 
(*) Brons alleen beschikbaar voor de modellen R44-R48.  Bronze available only for the models R44-R48 

 


